
Soluciones para iluminación 
vial, residencial y zonas 
verdes

El diseño innovador, la calidad de los componentes y la 
tecnología aplicada presentan una amplia gama de 
luminarias avanzadas y versátiles para vial, residencial y 
zonas verdes. Implementamos la última tecnología para 
generar soluciones, desarrolladas y fabricadas a medida 
de las necesidades de cada poryecto.

Tecnical  projects
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Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Ventos, diseño

elegante y amplia 

gama con 

inteligencia digital

integrada

Luminarias para alumbrado público Ventos N/P/M/G, con carcasa de 
aluminio de alto rendimiento térmico y diseño innovador, con compartimen-
tos independientes para LED y drivers.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.

Inteligencia digital integrada con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo.

Función MidNight disponible. Permite programar una reducción del flujo 
luminoso en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena 
potencia. A través del algoritmo implementado, es capaz de identificar 
cuándo son las 00:00h con independencia de la época del año en que se 
encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Carcasa de aluminio 
inyectado de líneas suaves>

>

>

>

>

>

Alto rendimiento térmico

Estéticas modernas y 
elegantes

Habitáculos independientes 
para equipos

Instalación y registro ágil

Aperturas sin herramientas

Desconexión automática

VENTOS

VENTOS

POTENCIA De 15 a 40W

De 2.160 a 
4.885 Lm*

De 6.360 a 
9.770 Lm*

De 10.990 a 
14.160 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

De 14.160 a 
23.770 Lm*

De 50 a 80W De 90 a 120W De 120 a 200W

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

VENTOS N VENTOS P VENTOS M VENTOS G

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

430 X 223 X 219 mm

542 X 255 X 252 mm

598 X 286 X 252 mm

710 X 339 X 264 mm

VENTOS N

VENTOS P

VENTOS M

VENTOS G

1

2 3

48/60

60/76

60/76

60/76

Instalación Horizontal Instalación Vertical

Ajustable +15º a -15º Ajustable +15º a -15º



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Airos, diseño

elegante y amplia 

gama con 

inteligencia digital

integrada

Luminarias para alumbrado público Airos, con carcasa de aluminio de alto 
rendimiento térmico y diseño innovador, con compartimentos 
independientes para LED y drivers.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.

Inteligencia digital integrada con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización 
programada por intervalos de tiempo.

Función MidNight disponible. Permite programar una reducción del flujo 
luminoso en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena 
potencia. A través del algoritmo implementado, es capaz de identificar 
cuándo son las 00:00h con independencia de la época del año en que se 
encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Carcasa de aluminio
 inyectado de líneas suaves>

>

>

>

>

Alto rendimiento térmico

Estéticas modernas y 
elegantes

Habitáculos independientes 
para equipos

Instalación y registro ágil

AIROS

AIROS

POTENCIA Hasta 30W

Hasta 
4.160 Lm*

De 4.160 a 
6.360 Lm*

De 7.330 a 
8.780 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK08

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

De 30 a 50W De 50 a 70W

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

AIROS 30 AIROS 50 AIROS 70

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

644 X 270 X 133 mmAIROS 60

Instalación Horizontal Instalación Vertical

1

2

3

+10º

-10º

0º

+10º 0º



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Rondos P, estética 

moderna y 

elegante con 

inteligencia digital

integrada

Luminarias ornamental, para entornos urbanos o zonas verdes, Rondos P / G 
con carcasa de aluminio de alto rendimiento térmico y diseño innovador, 
con compartimentos independientes para LED y drivers.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.

Inteligencia digital integrada con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, 
brillo, sistema de compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y 
dimerización programada por intervalos de tiempo.

Función MidNight que permite programar una reducción del flujo luminoso 
en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena potencia. A 
través del algoritmo implementado, es capaz de identificar cuándo son las 
00:00h con independencia de la época del año en que se encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Housing de líneas suaves y 
curvas. Evita la acumula-
ción de agua, polvo y 
nieve.

>

>

>

>

>

>

Alto rendimiento térmico

Estéticas modernas y 
elegantes

Desconexión automática en 
la apertura

Instalación y registro ágil

RONDOS

RONDOS P

POTENCIA Hasta 15W

Hasta 
2.160 Lm*

De 2.160 a 
3.348 Lm*

De 3.348 a 
4.885 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK08

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

De 15 a 25W De 25 a 40W

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

RONDOS P15 RONDOS P25 RONDOS P40

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

Goma silicona para cierre 
estanco resistente altas 
temperaturas.



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

380 X 380 X 510,5 mm

478,9 X 379,7 X 194 mm

580,5 X 379,7 X 111,4 mm

RONDOS P-F

RONDOS P-V

RONDOS P-H 60 / 76

60 / 76

60 / 76
1

1

1

2

2

2F

V

H

Instalación Parte Sup Instalación Vertical Instalación Lateral Suspensión A Suspensión B 



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Rondos G, estética 

moderna y 

elegante con 

inteligencia digital

integrada

Luminarias ornamental, para entornos urbanos o zonas verdes, Rondos P / G 
con carcasa de aluminio de alto rendimiento térmico y diseño innovador, 
con compartimentos independientes para LED y drivers.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.

Inteligencia digital integrada con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo.

Función MidNight que permite programar una reducción del flujo luminoso 
en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena potencia. A 
través del algoritmo implementado, es capaz de identificar cuándo son las 
00:00h con independencia de la época del año en que se encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Housing de líneas suaves y 
curvas. Evita la 
acumulación de agua, 
polvo y nieve.

>

>

>

>

>

>

Alto rendimiento térmico

Estéticas modernas y 
elegantes

Desconexión automática 
en la apertura

Instalación y registro ágil

Desconexión automática

RONDOS
G

RONDOS G

POTENCIA Hasta 50W

Hasta 
6.360 Lm*

De 6.360 a 
8.780 Lm*

De 8.780 a 
10.620 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK08

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

De 50 a 70W De 70 a 90W

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

RONDOS G50 RONDOS G70 RONDOS G90

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

De 10.990 a 
14.160 Lm*

De 90 a 110W

RONDOS G110

Goma silicona para cierre 
estanco resistente altas 
temperaturas.



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

520 X 520 X 627 mm

520 X 479,7 X 320 mm

630 X 379,7 X 111,4 mm

RONDOS G-F

RONDOS G-V

RONDOS G-H 60 / 76

60 / 76

60 / 76
1

1

1

2

2

2F

V

H

Instalación Parte Sup Instalación Vertical Instalación Lateral Suspensión A Suspensión B 



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Versus, luminaria 

con estétitca actual 

y prestaciones de 

máxima calidad 

Luminaria Vial modelo Versa 94W, con carcasa aluminio de alto rendimiento 
térmico y aerodinámico con diseño innovador, con compartimentos 
independientes para módulo LED y drivers. LED LM80B10 de máxima eficien-
cia. Variedad de lentes intercambiables. Inteligencia digital integrada con 
sistema de microcontrolador patentado en PCB y sensores térmicos, que 
permiten el control de temperatura, brillo, sistema de compensación del 
flujo luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos 
de tiempo (hasta 10 programas x 10 niveles). Telegestión (opcional).

Luminarias fáciles de abrir (sin herramientas) con espacios independientes 
para electrónica y LED

Función MidNight que permite programar una reducción del flujo luminoso 
en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena potencia. A 
través del algoritmo implementado, es capaz de identificar cuándo son las 
00:00h con independencia de la época del año en que se encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

CLEAN TECH. Tecnología 
para evitar acumulación 
de suciedad

>

>

>

>

REFRESH. Ventilación 
natural reforzada para 
disipación cabidad interna 
independiente.

HEATSINK TECH.Econología 
aletas internas para 
máxima disipación del 
circuito LED exterior.

VERSUS

VERSUS

POTENCIA

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK08

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

BLOQUE ÓPTICO VERSATIL.
Posibilidad de diferentes 
circuitos LED y lentes, según
potencia/eficiencia. 

De 15 a 40W

De 2.160 a 
4.885 Lm*

De 6.360 a 
9.770 Lm*

De 10.990 a 
14.160 Lm*

De 50 a 80W De 90 a 100W



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

435 X 70 mmVERSUS 60 / 76
1

2

Instalación Horizontal. Ajustable +20º a -20º Instalación Vertical. Ajustable +20º a -20º



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Villa, solución de

alta calidad y 

robusta con 

inteligencia digital

integrada

Luminarias para alumbrado público Villa, ideal para su instalación en 
entornos  urbanos, zonas residenciales, plazas, calles y rincones históricos. 
Luminarias certificadas por ENAC.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.

Función MidNight disponible. Permite programar una reducción del flujo 
luminoso en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena 
potencia. A través del algoritmo implementado, es capaz de identificar 
cuándo son las 00:00h con independencia de la época del año en que se 
encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Ajustable en potencias>

>

>

>

>

Amplia variedad de lentes 
disponibles

Estéticas modernas y 
elegantes

Instalación y registro ágil

VILLA
* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

RONDOS G

POTENCIA 30W

3.890 Lm* 7.780 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

60W

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

VILLA 30 VILLA 60

Opción Retrofit



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

815 x 400 mm

600 - 750 - 900 mm

600 - 750 - 900 mm

VILLA F

VILLA H

VILLA V 76

76

76 1

2

F

Instalación Pared Instalación Pared

H

v



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Retrofit, Kit de alta 

eficiencia y fiabilidad 

con inteligencia 

digital integrada. 

Kit tipo Retrofit hasta 80W, compuesto de 1 o 2 módulos independientes de 
20 a 50w anclados a un cuerpo de aluminiodisipador, con fijación para 
habitáculo de la luminaria tipo Villa/Fernandino, consiguiendo actualizar la 
luminaria LED con la misma apariencia.

LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes 
intercambiables.
Función MidNight disponible. Permite programar una reducción del flujo 
luminoso en horas donde no se necesita que la luminaria trabaje a plena 
potencia. A través del algoritmo implementado, es capaz de identificar 
cuándo son las 00:00h con independencia de la época del año en que se 
encuentre. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Ajustable en potencias>

>

>

>

>

Amplia variedad de lentes 
disponibles

Estéticas modernas y 
elegantes

Instalación y registro ágil

VILLA
* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

RONDOS G

POTENCIA 20W

2.400 Lm*

>70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certificación de compatibilidad 
electromacnética y equipos de iluminación ENAC

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

RETROFIT 20 RETROFIT 40 RETROFIT 60 RETROFIT 80

Opción Retrofit

40W

4.800 Lm*

60W

7.200 Lm*

80W

9.600 Lm*



INSTALACIÓN

Instalación Villa Instalación Fernandino Instalación Rondos

Sustitución de lámparas convencionales

por iluminación led. 

Chapa adaptación a Villa/Fernandino.
Diferentes modelos disponibles a medida
según indicaciones del cliente.
Material: Acero galvanizado o aluminio.

1- Módulo central.
2- Chapa adaptación.

Frontal Retro�t Tipo I.

Módulo LED: 6x4 (24) o 6x6 (36) LEDs
Circuito electrónico con microcontrolador

digital y sensores de temperatura.
Programación integrada. E�ciencia luminaria

de hasta 185 lm/W. CRI 80
Vida útil del LED >102.000 horas.

Módulo Lentes IP67
Lentes PMMA / PS

Diferentes fotometrías disponibles:
asimétricas y simétricas.



Soluciones para iluminación 
Deportiva, certificada e 
inteligente.



STADILOS ESTADILO P-G

STADILO V-BSTADILOS V

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363 252

443 271
98.5



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Stadilos P/G, diseño 

elegante y robusto 

con inteligencia 

digital integrada

Proyectores fabricados en carcasa de aluminio de alta densidad para 
disipación y ranuras estructurales para aumentar ventilación. Registrables y 
de fácil acceso con alojamientos independientes para driver y placa LED. 

Varias potencias disponibles (hasta 120W), con soluciones ópticas 
avanzadas en dierentes ángulos de 15º a 120º y láser para orientación en 
instalación.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiemo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo 

MN

CARACTERÍSTICAS

Diseño óptico profesional. 
Archivos IES / LDT disponibles>

>

>

>

Alta resistencia en ambientes 
hostiles, carcasa sin costuras.

Máxima estabilidad. Alta 
eficiencia de hasta 160 
Lm/W. 

STADILOS
P/G

 Ajuste del brillo inteligente 
( control remoto opcional).

> Diferentes sistemas de 
anclaje e instalación.

STADILOS P/G

POTENCIA 300W 500W 750W 1000W 1250W

39.000 Lm* 65.000 Lm* 78.000 Lm* 97.500 Lm* 162.500 Lm*

>70 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

Meanwell. Regulación 0-10V. (Opcional)

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

SADILOS 
300W 

STADILOS 
500W 

STADILOS 
750W

STADILOS 
1000W

SADILOS 
1250W

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

480.0 mm

582 mm

STADILOS P

STADILOS G 472.0

363.0
1

Soporte giratorio Soporte en pared



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Stadilos E, diseño 

elegante y robusto 

con inteligencia 

digital integrada

Proyectores fabricados en carcasa de aluminio de alta densidad para 
disipación y ranuras estructurales para aumentar ventilación. Registrables y 
de fácil acceso con alojamientos independientes para driver y placa LED. 

Mediante la combinación de potencias, ópticas y la orientación de lumini-
rias, se consigue una fiablidad y un rendimiento excepcional, con un 
resultado de uniformidad de grandes áreas de terreno, ideal para aplica-
ciones exigentes. 

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiemo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo 

MN

CARACTERÍSTICAS

Diseño óptico profesional. 
Archivos IES / LDT disponibles>

>

>

>

Alta resistencia en ambientes 
hostiles, carcasa sin costuras.

Máxima estabilidad. Alta 
eficiencia de hasta 160 
Lm/W. 

STADILOS
E

 Ajuste del brillo inteligente 
(control remoto opcional).

> Diferentes sistemas de 
anclaje e instalación.

STADILOS E

POTENCIA 400W 500W 630W 800W 1000W

56 .000 Lm* 70.000 Lm* 88.200 Lm* 112.000 Lm* 140.000 Lm*

>70 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

Meanwell. Regulación 0-10V. (Opcional)

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

SADILOS 
400W 

STADILOS 
500W 

STADILOS 
630W

STADILOS 
800W

SADILOS 
1000W

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

480.0 X 338.6 X 545.7 mm

891.1 X 338.6 X 545.7 mm

STADILOS E

STADILOS E

1

1

3

2

2

Instalación 1 Instalación 2



STADILOS E

POTENCIA 400W 500W 630W 1000W 1260W 1500W

56 .000 Lm* 70.000 Lm* 88.200 Lm* 140.000 Lm* 176.000 Lm* 210.000 Lm*

>70 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

Meanwell. Regulación 0-10V. (Opcional)

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

SADILOS 
400W 

STADILOS 
500W 

STADILOS 
630W

STADILOS 
1000W

SADILOS 
1260W

SADILOS 
1500W

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Stadilos V diseño 

elegante y robusto 

con inteligencia 

digital integrada

Proyectores fabricados en carcasa de aluminio de alta densidad para 
disipación y ranuras estructurales para aumentar ventilación. Registrables y 
de fácil acceso con alojamientos independientes para driver y placa LED. 

Mediante la combinación de potencias, ópticas y la orientación de lumini-
rias, se consigue una fiablidad y un rendimiento excepcional, con un 
resultado de uniformidad de grandes áreas de terreno, ideal para aplica-
ciones exigentes. 
 
Una nueva generación de proyctores de bajo peso, tamaño compacto, 
baja resistencia al viento, alta luminosidad, amplio rango de iluminación. Se 
trata de una luminaria fácil de instalar y es ergonomica.

Su grado de resistencia al agua es IP67, adecuada para exteriores como 
estadios deportivos y aeropuertos

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiemo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Diseño óptico profesional. 
Archivos IES / LDT disponibles>

>

>

>

Alta resistencia en ambientes 
hostiles, carcasa sin costuras.

Máxima estabilidad. Alta 
eficiencia de hasta 160 
Lm/W. 

STADILOS 
V

 Ajuste del brillo inteligente 
(control remoto opcional).

> Diferentes sistemas de 
anclaje e instalación.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363 252

443 271
98.5

911
792

512

211
105

407

STADILOS
1420WFuente de alimentación incorporada

Especificaciones
Datos ópticos

Datos eléctricos

PotenciaLED
EficienciaFlujo luminoso

Temperatura de color

ÁnguloCRI
Eficiencia del sistema

1420W
Samsung140 lm/W205.000Lm5.700K | Opcional [3.000-6.500K]

15°/30°/60°/90°/120°

>70 Ra>90%

DriverTensión de entrada
FrecuenciaTensión de salida

Eficiencia eléctrica
Factor de potencia

Distorsión armónica

Otros
IP

Vida útil (L70)
DisipadorMaterial lentes

Peso
DimensionesClasificaciónRango Tª Trabajo

IP66
54.000 horasAluminioPolicarbonato (PC)

30 kg
L911xW512XH211 mm

A++
-20ºC a +55Cº

www.solydi.es

Caja estanca para fuente de alimentación

InventronicsAC 100-277V 
50/60 Hz DC 48 V>92% 0.95 

<15%

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363252

443271
98.5

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363252

443271
98.5

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363252

443271
98.5

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-1000W/1260W

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

1000W/1260W
Samsung
140Lm/W
140,000/176,400Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
19.5kg
L641xW512XH211mm

Built-out power supply

641

522

512
211

105407

Built-out power supply   box

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-1000W/1260W

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

1000W/1260W
Samsung
140Lm/W
140,000/176,400Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
19.5kg
L641xW512XH211mm

Built-out power supply

641

522

512
211

105407

Built-out power supply   box



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

271 X 98,5 X 443 X 363   mm

512 X 641 X 211 X 105 mm

STADILOS V
400|500|630

STADILOS V
1000|1260

512 X 911 X 211 X 105 mmSTADILOS V
1500

1 3

Instalación 1 Instalación 2

2

4

1A

1B

3B

4B
5B

2A

3A
4A



Tecnical  projects

Certificada Inteligente Telegestión MidNight

SOLGES

Stadilos V-B diseño 

elegante y robusto 

con inteligencia 

digital integrada

Una nueva generación de proyctores de bajo peso, tamaño compacto, 
baja resistencia al viento, alta luminosidad, amplio rango de iluminación. Se 
trata de una luminaria fácil de instalar y es ergonomica.

Mediante la combinación de potencias, ópticas y la orientación de lumini-
rias, se consigue una fiablidad y un rendimiento excepcional, con un 
resultado de uniformidad de grandes áreas de terreno, ideal para aplica-
ciones exigentes. 
 
Su grado de resistencia al agua es IP67, adecuada para exteriores como 
estadios deportivos y aeropuertos

IInteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado 
en circuito LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de 
compensación del flujo luminoso en el tiemo (OLC) y dimerización progra-
mada por intervalos de tiempo. 

MN

CARACTERÍSTICAS

Diseño óptico profesional. 
Archivos IES / LDT disponibles>

>

>

>

Alta resistencia en ambientes 
hostiles, carcasa sin costuras.

Máxima estabilidad. Alta 
eficiencia de hasta 160 
Lm/W. 

STADILOS 
V-B

 Ajuste del brillo inteligente 
(control remoto opcional).

> Diferentes sistemas de 
anclaje e instalación.

STADILOS E

POTENCIA 250W 500W 750W 1000W 1250W

32.500 Lm* 65.000 Lm* 97.500 Lm* 130.000 Lm* 162.000 Lm*

>70 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

10 KV / 20KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002 // IP66 // IK10

Meanwell. Regulación 0-10V. (Opcional)

FLUJO 
LÚMENES

CRI // 
TEMP. COLOR

PROT. SOBRET.
IP // IK

DRIVER

SADILOS 
250W 

STADILOS 
500W 

STADILOS 
750W

STADILOS 
1000W

SADILOS 
1250W

* Nota: Lúmenes máximos a 4000k / cri>70



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

185 X 296 X 134,5 mm

510 X 563,8 X 136,2mm

STADILOS V-B
250

STADILOS V-B
500

510 X 764,8 X 136,2mmSTADILOS V-B
750

510 X 965,81 X 136,2mmSTADILOS V-B
1000

510 X 1145,8 X 136,2mmSTADILOS V-B
1250

1 1A

1B

1D

2D

3D

1C

2C

3C

2B

3B

2A

3A3

2



>
Desconexión automática

185Professional LED

 Indoor

   

Soluciones para iluminación 
Interior.

Diseñamos y fabricamos soluciones de iluminación únicas 
e innovadoras A MEDIDA. 



Panel CONFORT

Luminaria TUBULAR Luminaria DECORATIVA

Panel A MEDIDA



L ight ing projects

Panel CONFORT.
Luminaria Digital Inteligente para el Bienestar

La luminaria confort panel sigue el reloj biológico del ser humano (círculo circandiano) y se regula de forma 
autónoma en temperatura de color e intensidad, según la hora del día y la iluminación ambiental.

 
 

Temperatura de color e intensidad INTELIGENTES

Energía por la mañana
(Estimulación con 6500K)

Distensión al medio día
(Animosidad con 4000K)

Confort y bienestar por la tarde
(Relajación con 3000K)

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363 252

443 271
98.5



L ight ing projects

Iluminación dinámica con acabados personalizados

6500K 3000K 0% 100%

Sensor

Iluminación indirecta

Acabado cuadrado Acabado circular

La luminaria para techo registrable, con iluminación indirecta y alto confort visual, con acabados en materiales 
y colores amedida, con microcontrolador y sensores que se adaptan a la temperatura de color e intensidad 
ópticas.

Acabados A MEDIDA

Cambio de temperatura de color según 
reloj biológico Control inteligente y 

programación remota
integrada en circuito led 
(cambio de temperatura 
de color, dimerización y 
control de sensores 
 

Encendido, apagado y regulación según 
sensores y programación horaria

Panel adaptado a 595x595 para techo tipo 
Amstrong

Solución retroiluminada o con acabado 
panel opaco.

>

>

>

>

Control inteligente y programación 
remota.

>

Share CountownTimer

SIGNAL 8:16 AM 50%

CONTROL REMOTO


