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Desconexión automática

185Professional LED

 Indoor

   

Soluciones para iluminación 
Interior.

Diseñamos y fabricamos soluciones de iluminación únicas 
e innovadoras A MEDIDA. 



Panel CONFORT

Luminaria TUBULAR Luminaria DECORATIVA

Panel A MEDIDA



L ight ing projects

Panel CONFORT.
Luminaria Digital Inteligente para el Bienestar

La luminaria confort panel sigue el reloj biológico del ser humano (círculo circandiano) y se regula de forma 
autónoma en temperatura de color e intensidad, según la hora del día y la iluminación ambiental.

 
 

Temperatura de color e intensidad INTELIGENTES

Energía por la mañana
(Estimulación con 6500K)

Distensión al medio día
(Animosidad con 4000K)

Confort y bienestar por la tarde
(Relajación con 3000K)

Optical Data

Specifications

Electrical Data

Others

www.hd-leds.com

400W/500W/630W
Samsung
140Lm/W
56,000/70,000/88,200Lm
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
15°/30°/60°/90°/120°
>70Ra
>90%

Wattage
LED Type
Efficiency
Luminous Flux
CCT
Beam Angle
CRI
System Efficency

PowerSupply 
Input Voltage 
Power Frequency 
Output Voltage 
Power Efficiency 
Power Factor 
Total Harmonic Distortion

Meanwell
AC100-277V/AC200-480V 
50/60Hz 
DC48V
>92% 
0.95 
<15%

IP
Lifetime(L70 Standard)
Heat Radiator
Lens Material
Gross Weight
Fixture Dimension

IP66
54,000 hours
die-cast aluminum
PC
9.5kg
L443xW363XH271mm

LED FLOOD LIGHT 
HD-FL03-400W/500W/630W
Built-out power supply

Built-out power supply   box

407

363 252

443 271
98.5



L ight ing projects

Iluminación dinámica con acabados personalizados

6500K 3000K 0% 100%

Sensor

Iluminación indirecta

Acabado cuadrado Acabado circular

La luminaria para techo registrable, con iluminación indirecta y alto confort visual, con acabados en materiales 
y colores amedida, con microcontrolador y sensores que se adaptan a la temperatura de color e intensidad 
ópticas.

Acabados A MEDIDA

Cambio de temperatura de color según 
reloj biológico Control inteligente y 

programación remota
integrada en circuito led 
(cambio de temperatura 
de color, dimerización y 
control de sensores 
 

Encendido, apagado y regulación según 
sensores y programación horaria

Panel adaptado a 595x595 para techo tipo 
Amstrong

Solución retroiluminada o con acabado 
panel opaco.
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Control inteligente y programación 
remota.
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