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Solydi, soluciones LEDs y disenos. Made in Spain. E

Fabricamos luminarias LED avanzadas, competitivas y de maxima calidad.

A partir de la ingenierfa, la investigacién vy desarrollo de nuevas soluciones LED y el control de precesos, fabricamos luminarias
tecnoldgicamente avanzadas y de maxima calidad, con los Ultimos avances técnicos, cumpliendo con las normas CE/ENAC.
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Soluciones de iluminacion LED para el profesional. g

lluminacion inteligente para vial, parques, residencial, deportiva, industrial...

Presentamos una amplia gama de soluciones innovadoras para los mercados de iluminacién LED profesional, con propuestas
eficientes, inteligentes y certificadas, a la vanguardia de la tecnologfa y en el disefio con funciones y prestaciones Unicas y avanzadas.

SOBRE NOSOTROS...

NUESTRA TECNOLOGIA...

- Propuestas LED avanzadas, soluciones personalizadas. .......

- Propuestas a la vanguardia de la tecnologfa LED. ... \ggiZ \To/ NG/ NG G/ 06

NUESTRAS SOLUCIONES...

- Amplia gama de soluciones LED para el profesional.

- lluminacidn Vial, certificada, inteligente y conectada.

- lluminacién Zonas verdes, certificada, inteligente y conectada. ﬂ ‘ 09

- lluminacion Residencial, certificada, inteligente y conectada.

- lluminacién Deportiva, certificada, inteligente y conectada.

- lluminacién Industrial, certificada, inteligente y conectada. 12
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- NIVEL I. Microcontrolador digital programado. ... z E = : . 13
- Nivel I.5. Comunicacion PLC a pasarela GPRS. ... e 2 e ) == | 13
- Nivel 2. Comunicacién RF a pasarela GPRS. WIS 2 — =} 14
- Nivel 3. Comunicacién WiFi a pasarela 4G. . E—




Andlisis, desarrollo, fabricacion y comercializacion. <lm

I+D+iy fabricacion propia aplicando nuestra propia tecnologia patentada.

- Bl grupo Solydi, disefia, desarrolla, fabrica y suministra soluciones basadas en iluminacion LED (Know how >10 afios).
-“Spin Off"" de la Universidad de Mélaga. Desarrollamos nuestra propia tecnologia (Ingeniena y Patentes propias).
- Ofrecemos al mercado soluciones innovadoras y competitivas para la industria de la iluminacién LED profesional.
- Centralizacién y control de procesos, lo que permite optimizar recursos, reforzar la calidad y el servicio “ad hoc”.

1. Andlisis proyectos... 2. Desarrollo producto...
Desarrollo de soluciones Know how y patentes
LED tnicas, eficientes, A kn ow h ow ) propias aplicadas al
fiables y competitivas. ,;\Q‘\ d ~ /io;/ |4+D+i del producto.
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4. Comercializacion 0‘30/ . ¢ - o 3. Fabricacion
' ' servicio arantia '
Propuestas innovadoras y g 2000m? de fabricacion
con servicio directo y con los medios técnicos y
profesional (360°). humanos mas avanzados.

Las luminarias Solydi se fabrican con Disponemos de todas las certificacio- Nuestros més de 10 afos de experien-
los dltimos avances técnicos y patentes nes necesarias con ensayos disponi- cias nos avalan. Garantizamos nuestros
propias... como el control digital de las bles efectuados en laboratorios oficia- productos a 5 y 10 afios, seguin mode-
[uminarias o el poste multifuncional. les y cumpliendo con la normativa. los de contratacion en proyecto.



lluminacion profesional a la vanguardia tecnoldgica. E

Eficientes, inteligentes, fiables y competitivas, certificadas por CE/ENAC.

Nuestras luminarias presentan caracteristicas propias y Unicas, con disefios personalizados a cada proyecto, proponiendo solucio-
nes diferenciadoras sobre nuestra competencia, mejorando las prestaciones técnicas y cumpliendo con las normas mds exigentes.

Disefio... a medida.

Diseflamos y desarrollamos nuestras
propias luminarias, a partir del Know
How de los materiales y de la tecnolo-
gfa, proponemos soluciones avanzadas,
eficientes, funcionales e innovadoras.

I+D+i. Smart Lighting.

Proponemos tecnologfas de comunica-
cion propias e inteligentes para el
control de luminarias, como el Micro-
controlador integrado en circuito LED
con comunicacion opcional PLC/RF/4G.

Ensayos y Certificaciones.

Nuestras luminarias disponen de las
certificaciones necesarias con ensayos
disponibles efectuados en laboratorios
oficiales y cumpliendo con la normati-
va CE/ENAC relativas a las luminarias.

Inteligencia digital = Sensorizacién, conectividad y procesamiento de datos.

Presentamos luminarias con inteligencia digital integrada en circuito LED, mediante Microcontrolador, sensores y conectores,
proporcionando a las luminarias de prestaciones Unicas: Programacién, control de temperatura, dimerizacion, comunicacion, etc...

Programacion y
control digital.

Sensores int./ext.
(Actuadores).

O
Control de
temperatura.

Alarmas de
mantenimeinto.

Dimerizacion programable por sensores de
temperatura, franjas horarias, sistema OLC...

Sistema OLC de
compensacion.

Dimerizacion
horaria.

Microcontrolador digital programable y sensores de temperatura integrados de serie en la placa LED:

- Controla los sensores de temperatura: Actua como proteccion del LED, ajustando potencia, con pardmetros programables.
- Dimerizacion horaria programada: Permite grabar hasta |0 programas con |0 tramos de regulacidn por franjas horarias.
- Ajuste de las potencias de luminarias a medida y sistema OLC: Compensacién del flujo luminoso por pérdida en el tiempo.
- Avisos de alarmas para mantenimiento: Mediante los datos programados, las luminarias avisan de la necesidad de revision.
- Bus de comunicacion para instalacion de sensores externos: Posibilidad de programacion; sensores de presencia y crepuscular.

- Bus de comunicacion para instalacion sistemas PLC/RF: Posibilidad de comunicacion de sistemas PLC/RF a través de la Pasarela.
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Soluciones inteligentes con Microcontrolador patentado. 8

Circuito LED inteligente con Microcontrolador y comunicacién remota PLC/RF.

Nuestras luminarias incorporan de serie el circuito LED mds avanzado del mercado, aportando eficiencia, fiabilidad, sensorizacion,
conectividad, inteligencia y regulacién, todo ello desde el propio circuito y gobernado por el Microcontrolador digital patentado.

Eficiencia Componentes de méxima - LED LM80. Nichia.
eficiencia y calidad. - Lentes 2x2: Intercambiables.
Fiabilidad Fiabilidad y maxima Control temperatura en circuito
garantia controlada. mediante sensores actuadores.
Sensorizacion Puntos de conexidn para = Actuador: Crepp;culo, presenc.
sensores externos. - Datos: Atmosféricos, €02, ...
.. Puntos de conexién para - PLC. Circuito interno comunic.
Conectividad circuitos de comunicacion. -RF. Gircuito externo (Nema).
Inteligencia Microcontrolador digital  Programacién, Procesador de
inteligente patentado. datos y almacenamiento orden.
Requlaion Alimentacién con regulacién Driver CC, Regulacién 0-10V, CE,
9 y programacion remota SELV, ENAG, fuente auxiliar 12V...

Sistemas de comunicacion PLC/RF en luminaria LED y pasarela GPRS/4G.

Ofrecemos diferentes niveles de programacion y comunicacion, desde la solucién integrada de serie con Microcontrolador digital
programable, la comunicacién PLC/RF a la posibilidad de comunicacion Wifi de diferentes “periféricos” con pasarela GPRS/4G.

Nivel 1.0. Ofrecemos luminarias inteligentes de serie, con Microcontrolador digital y sensores de temperatura integrados en placa LED. Seleccién de programas remoto.
Nivel 1.5. En luminarias modelo PRO, integramos de serie un sistema de comunicacién PLC, bidireccional y punto a punto, con luminarias telegestionadas por Solges.
Nivel 2.0. Diponemos de opcién CommHat (conector Nema) para intalar en luminarias sistemas de comunicacidn RF, conectadas a Smart ity y telegestionada por Solges.

Nivel 3.0. Posibilidad de integrar a poste varios sistemas multimedia, como pantallas, cdmaras, alarmas, etc... con comunicacion wifiy software de gestion independientes.

(Esquemas Smart Light, disponibles en pag. 13,14).

Nivel 1.0. e
Nivel 1.5. :

Microcontrolador digital Solydi.
Sensor interno de Temperatura.
Sensores externos (C02, ruido, ...).

Nivel 2.0.
I o o 1
1@/ a3 (@
= J
Cémara Pantalla Mennekes Pulsador Comunicacion Salida Seguridad, Multimedia, Cargas eléctricas...

Nivel 3.0.

..................... i\
=L

salida Smart City
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Poste multifuncional patentado. Gestion de periféricos. E

Sistema de comunicacion de periféricos WiFi 'y pasarela 4G a software.

Presentamos el Poste Multifuncional patentado con diferentes dispositivos ("'Periféricos’), que incorporan sistemas de seguridad,
multimedia, alarmas, cargador eléctrico.. mediante red de comunicaciones WiFi, conectados a Pasarela con salida 4G para datos HD.
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Telegestion Solges. WebAPP

APP

Smart Lighting | Ayunamiento de Milaga
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Microcontrolador
digital en circuito LED.

PATEXTER z
N (Datos .
Poste multifuncional Telegestion) o
con dispositivos.

Comunicacion con software especifico.
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(Datos HD) Seguridad. Interfono. Multimedia. ~ Cargador elec.
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Pasarela:
Incluido en Opcional: Opcional: Pasarela con relés de control, Modbus para
modelos PRO. Red RF Smart City.  Multimedia, seguridad... analizador de redes, procesadores para la

gestion y control de luminarias PLC. RTC con
conectividad RF-Lora/WiFi/GPRS/4G a Software.
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Soluciones con inteligencia digital y comunicacion de serie. e

Amplia gama de soluciones LED con disefios y tecnologias avanzadas.

El disefio innovador; la calidad de los componentes v la tecnologfa aplicada presentan una dmplia gama de luminarias LED avanza-
das y versatiles para vial, residencial, zonas verdes, centros deportivos e industrial ajustables a las necesidades de cada proyecto.

A A X-X-X-

Airos Ventos Villa Retrof t Rondos P Rondos G

30/50/70W. N<40/ P<80 / M<120 / G<200W. 30/ 60W. 40/ 80W. 15/25745W. 50/70/90/ 110W.

Stadilos P Stadilos G Morfos Indos P Indos M/G Exos

300 /400 / 500 W. 750/ 1000/ 1250 W. 100 /200 / 300 / 400 W. 80/120/ 150 /200 W. 300 /400 / 500 W. 75/100/ 130/ I50W.

Estética actual con disefos innovadores y prestaciones de maxima calidad.

Luminarias con carcasa de aluminio inyectado de lineas suaves y alto rendimiento térmico. Estéticas modernas y elegantes con
habitdculos independientes para equipos. Instalacidn y registro dgil y seguro con apertura sin herramientas y autodesconexion.

i1 Apertura sin Valvula Desconexion
( herramientas. anticondensacion. automatica.
- Protector Driver IP67. Smart Dimmer
sobretensiones. Programable. Driver 1-10V.
Lentes intercambiables.
Comunicacion Varios sistemas

LED LM80 PLC/RE de instalacion.
—_—

Angulos
ajustables.

|

i
| Microcontrolador y sensor de
~ temperatura en circuito LED.

Frontal PMMA/PC segtin IK. T ZONA

CALIENTE.

ZONA ZONA
FRIA. FRIA.

<> <>
Circuito LED con microcontrolador integrado. Equipos con protector sobretensiones. Sistemas instalacion.

Implementamos la tltima tecnologia para generar soluciones, desarrolladas y fabricadas a medida de las necesidades de cada proyecto.

ONQIUNBOY @Y Q@

I4+D-+i Disefio innovador Amedida Estudios térmicos ~ Méxima eficiencia  Electronica Smart ~ Estudios dpticos  Maxima proteccion Fotometrias Certificado Méxima garantia
' N/
se
N D DNAN N o Il
70N - - —00:00= . y
- 70 N 0> T SRl
Solucionesadhoc ~ Solucion solar Solucion sensores Control temp. Telegestion Program. horaria Seleccion LED Seleccion BIN Primeras marcas Alta calidad Made in CE
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lluminacion Vial, certificada, inteligente y conectada. <l%

Airos, diseno elegante de lineas suaves con inteligencia digital integrada.
Luminarias para alumbrado publico Airos, con carcasa aluminio de afto rendimiento
térmico y disefio innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers.
Certificada  Inteligente  Telegestion LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn seglin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacion del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

EN AC Airos con programacién de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie.
Airos Pro con sistema integrado de telegestion avanzada Solges PLC 1.5, con opcién RF 2.0.

Modelo AIROS 30 AIROS 50 AIROS 70

Potencia Hasta 30W. 30a50W. 50a70W.

Flujo limenes Hasta 4.160 Lm.* 4.160a6.360 Lm.* 7.33028.780 Lm.*

CRI // temp. color >70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 // KO8

Driver IP67. Regulacién 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes méximos a 4000K / CRI >70.
Airos. Street Lighting... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

Luminarias para alumbrado publico Ventos N/P/M/G, con carcasa aluminio de alto ren-
dimiento térmico y disefio innovador, con compartimentos independientes para LED vy drivers.

Certificada Inteligente  Telegestion LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn segiin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacién del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

Ventos con programacidn de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie.
Ventos Pro con sistema integrado de telegestion avanzada Solges PLC 1.5, con opcidn RF 2.0.

Modelo  VENTOSN15 ~ VENTOSN40  VENTOSP60  VENTOSP80  VENTOSM110  VENTOSM120 VENTOSG160  VENTOS G200

Potencia  Hasta 15W. 15a40W. 50 60W. 60a80W. 90a 110W. 110a 120W. 120a 160W. 160 a 200W.
Flujo imenes 2.160Lm.* 2160a4.885Lm.* 6.360a7.330Lm.* 7.780a9.770Lm.* 10.990a13.440Lm* 13.440a14.160Lm.* 14.160a19.550Lm.* 19.550a23.770Lm*
CRI // temp. color >70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 // IK10

Driver [P67. Regulacién 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes méximos a 4000K / CRI >70.
Ventos. Street Lighting... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.




lluminacion Zonas verdes, certificada, inteligente y conectada. E

Rondos P, estética moderna y elegante con inteligencia digital integrada.
Luminarias para alumbrado publico Rondos P con carcasa aluminio de alto rendimiento
térmico y disefio innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers.
Certificada  Inteligente  Telegestion LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn segln proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacion del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

Rondos P con programacion de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie.
Rondos P Pro con sistema integrado de telegestion avanzada Solges PLC |.5., con opcién RF 2.0.

Modelo RONDOS P15 RONDOS P25 RONDOS P40
Potencia Hasta 15W. 15a25W. 252 40W.

Flujo limenes Hasta 2.160 Lm.* 2.160a3.348Lm.* 3.34824.885 Lm.*

CRI // temp. color >70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 // IK10

Driver IP67. Regulacién 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes maximos a 4000K / CRI >70.

Rondos P. Zonas verdes y plazas... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

Luminarias para alumbrado publico Rondos G, con carcasa aluminio de alto rendimiento
térmico y disefio innovador, con compartimentos independientes para LED vy drivers.

Certificada Inteligente  Telegestion LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn segiin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacién del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

Rondos G con programacion de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie.
Rondos G Pro con sistema integrado de telegestion avanzada Solges PLC 1.5, con opcién RF 2.0.

Modelo RONDOS G50 RONDOS G70 RONDOS G90 RONDOS G110
Potencia Hasta 50 W. 50a70W. 70a90W. 90a 110 W.
Flujo liimenes Hasta 6.360 Lm.* 6.36028.780 Lm.* 8.780a10.620 Lm.* 10.990a 14.160 Lm.*
CRI // temp. color >70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // 1K 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 // IK10

Driver [P67. Regulacién 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes maximos a 4000K / CRI >70.

Rondos G. Zonas verdes y plazas... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.
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lluminacion Residencial, certificada, inteligente y conectada. NI

Villa, solucion de alta calidad y robusta con inteligencia digital integrada.

Luminarias para alumbrado publico Villa, con carcasa aluminio de alto rendimiento
térmico y disefio innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers.

LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn segln proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacion del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacion programada por intervalos de tiempo.

Villa con programacién de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie.

Telegestion Villa Pro con sistema integrado de telegestién avanzada Solges PLC 1.5, con opcién RF 2.0.
Modelo VILLA30 VILLA 60

Potencia 30W. 60 W.

Flujo limenes 3.890 Lm.* 7.780 Lm.*

CRI // temp. color >70 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 //IK10

Driver [P67. Regulacidn 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes maximos a 4000K / CRI >70.

Villa.Vial y residencia... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

Kit tipo Pretofit hasta 80V, compuesto de | o 2 mddulos independientes de 20a50WV,
anclados a un cuerpo de aluminio dispador; con fijacion para habitdculo de la luminaria

: : d tipo Villa/Fernandino, consiguiendo actualizar la luminaria a LED con la misma apariencia.
Certificada  Inteligente  Telegestion

LED LM80 de méxima eficiencia con seleccidn segin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacién del flujo

) luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

ENAC Programacion de microcontrolador; sensores temperatura y telegestion Solges PLC 1.5, con opcidn RF 2.0
Modelo RETROFIT 20 RETROFIT 40 RETROFIT 60 RETROFIT 80
Potencia 20W. 40W. 60 W. 30W.
Flujo liimenes 2400 Lm.* 4.800Lm.* 7.200 Lm.* 9.600 Lm.*
CRI // temp. color >80 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700 K. opcional).
Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE €62.41:2002 // P66 // IK10
Driver [P67. Regulacidn 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes maximos a 4000K / CRI >70.

Retrofit.Vial y residencial... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.
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lluminacion Deportiva, certificada, inteligente y conectada. « S

Morfos, disenio de modulos direccionables con inteligencia digital integrada.

Proyector Morfos hasta |200WV, compuesto de mddulos independientes de 100 y
200W, anclados a estructura central de aluminio con brazos orientables independinte-
mente en horizontal y vertical, consiguiendo una proyeccidn uniforme sin zonas oscuras.

LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn seglin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacion del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

Programacién de microcontrolador, sensores temperatura y telegestion Solges PLC 1.5, con opcion RF 2.0

Modelo MORFOS P100 MORFOS P200

Potencia 100 W. 200W.

Flujo liimenes 9.200-10.500 Lm.* 18.400 - 21.000 Lm.*

CRI // temp. color >80 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV / 20 KV (Opcional). Norma: [EEE (62.41:2002 // IP65 // K10

Driver [P67. Regulacidn 0-10V. Programable. Certificacion de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminacion ENAC.

* Nota: Limenes maximos a 4000K / CRI >70.

Morfos. Proyector deportivo, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.

Proyector Stadilos P/G para Sport lighting, de disefio robusto y eficiente, altas prestaciones
térmicas y mecdnicas.Varias potencias disponibles hasta 250V, con soluciones dpticas
avanzadas en diferentes angulos de 15°a 120° y laser para orientacién en instalacion.

LED LM80 de méxima eficiencia con seleccidn seguin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacién del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.

el Programacion de microcontrolador; sensores temperatura y telegestion Solges PLC 1.5, con opcidn RF 2.0
Modelo STADILOS P300 STADILOS P500 STADILOS G750 ESTADILOS G1000 STADILOS G1250

Potencia 300W. 500W. 750W. 1000W. 1250W.

Flujo limenes 39.000 Lm.* 65.000 Lm.* 78.000 Lm.* 97.500 Lm.* 162.500 Lm.*

CRI // temp. color >70 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // IP // IK 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP66 // IK10

Driver Meanwell. Regulacion 0-10V. (Opcional).

* Nota: Limenes méximos a 4000K / CRI >70.
Estadilos P/G. Proyector robusto, fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.
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lluminacién Industrial, inteligente y conectada de serie. ‘I

Exos, disefio con proteccion ambientes hostiles, inteligencia digital integrada.

Panel LED de 40 a I50WV. de potencia, con cuerpo de aluminio compacto y macizo,
reforzado para proteccidn térmica y humedad para uso en ambientes hostiles y agresi-
vos. Proteccidn frontal con acrilico prismético antideslumbramiento. Maxima fiabilidad.

LED LM80 de maxima eficiencia con seleccidn seglin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacion del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacién programada por intervalos de tiempo.
Telegestion

Programacién de microcontrolador, sensores temperatura y telegestién Solges PLC 1.5, con opcién RF 2.0.

Modelo EX0S 75 EX0S 100 EX0S 130 EX0S 150

Potencia 75W. 100W. 130W. 150 W.

Flujo lumen 9.000 Lm.* 12.000 Lm.* 15.600 Lm.* 18.000 Lm.*

CRI // temp. color >80 Ra. (>90 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // 1P // 1K 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP65 // Cuerpo robusto de aluminio con lente frontal de policarbonato
Driver Meanwell / Sosen. Regulacién 0-10V. Programable.

* Nota: Limenes méximos a 4000K / CRI >70.
Exos. Industrial Lighting fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.

Proyector Indos P/G hasta 200WV. de potencia, con un disefio de cuerpo de aluminio
ligero y macizo, con canales de circulacion de aire para maxima disipacién. Dispone de
reflectores frontales y lentes dando un UGR inferior a 25. Maxima calidad y fiabilidad.

LED LM80 de méxima eficiencia con seleccidn segin proyecto. Lentes intercambiables.

Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensacién del flujo
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerizacion programada por intervalos de tiempo.

5= Programacidn de microcontrolador; sensores temperatura y telegestion Solges PLC 1.5, con opcidn RF 2.0.

Modelo INDOS P80 INDOS P150 INDOS P200 INDOS G300 INDOS G500
Potencia 80W. 150W. 200W. 300W. 500W.

Flujo limenes 11.200 Lm.* 20.600 Lm.* 27.800 Lm.* 41.300 Lm.* 69.600 Lm.*
CRI // temp. color >80 Ra. (>80 Ra. opcional). // 4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional).

Prot. Sobretensiones // 1P // 1K 10KV /20 KV (Opcional). Norma: IEEE (62.41:2002 // IP65 // Cuerpo robusto de aluminio con frontal protector de policarbonato
Driver Meanwell. Regulacién 0-10V.

* Nota: Limenes méximos a 4000K / CRI >70.
Indos. Industrial Lighting fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.




Niveles de gestion de Luminarias LED. Smart Lighting. g

Nivel 1. Microcontrolador digital patentado en circuito LED programable.

Sistema de luminaria inteligente auténoma con Microcontrolador digital programable desde fébrica (Dimerizacién horaria por
tramos, control temperatura, OLC, mantenimiento, etc...). Seleccién programas mediante ON/OFF (cuadro) o relés en pasarela.

Microcontrolador
(Seleccion ON/OFF)

Nivel 1. Microcontrolador digital
patentado en circuito LED de Solydi.

Ence?g‘i;zz Compensacién anual por pérdida de flujo luminoso en tiempo (LM70)

Gestion interna programada de serie.
Telegestion con Red Test desde el cuadro (opc.).

0‘

4h Tt T o Tt Taio' 2 '3 0145 Tt 7 g toly

Programacién dimerizacion horaria por tramos (10x10), control temperatura, sistema OLC, mantenimiento... Cambio programas:

Mediante la WebApp
. conmutacion
P ~ P COMUNICACION: q ON/OFF s hace Software
programas. Configuracion a medida de

Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura e placa LED.

Microcontrolador digital programable

Control a distandia: software de Telegestion Solges
+ Programacin dimerizacion horaria. : A

©

+Sistema LC Relé accionado por ‘
Sistema de Microcontrolador digital +AIarma mantenimiento. Seleccion programas Sensores conexion remota. Pasarela conexion GPRS/46
integrado de serie en circuito LED. (Remota). extemnos, Analizador redes. Monitorizacion
(Patentado por Solydi). (Actuadores) (Opcional). Programacion...

r—13

Nivel 1.5. Comunicacion punto a punto por PLC y pasarela GPRS. Red Test (opc.).

Sistema de Telegestién mediante comunicacion punto a punto v bidireccional mediante circuito interno PLC en luminaria comuni-
cada con pasarela ubicada en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestién. Analizador de redes opcional.

» A

Red test.

 Pasarela.

Circuito interno
de conexion PLC

Nivel 1.5. Comunicacion punto a punto,
bidireccional por PLC de serie en modelos PRO.

Opcidn de analizador de redes en cuadro.
Telegestion Solges.

Software de telegestion y programacion Solges. Monitorizacion de sensores y programacion horaria.

@8 PlacaPLCde
comunicacion.

Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura en placa LED.

-
@ﬁ(zmm

COMUNICACION:

-

Microcontrolador digital programable
+Programacidn dimerizacion horaria.

©

WebApp
Nodos Software
activos. Solges.

Configuracion a medida de
software de Telegestidn Solges
H A

+Sistema OLC. M U
Sistema de Microcontrolador digital +A|arma mantenimiento. Circuito PLC Sensores i Pasarela conexion GPRS/46
integrado de serie en dircuito LED. (Puntoa punto). externos, Analizador redes. Momtonzagon
(Patentado por Solydi). (Actuadores) (Opcional). Programacion...
'S
» A |




Niveles de gestion de Luminarias LED. Smart Lighting. g

Nivel 2. Comunicacion punto a punto por RF y pasarela GPRS. Red Test. Smart City.

Sistema de Telegestion mediante comunicacién punto a punto y bidireccional mediante “CommHat” RF en luminaria comunicada
con pasarela en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestion. Analizador redes opcional. Red RF Smart City.

Modul ior d
O 0 0 O @ urnrr

Nivel 2. Mddulos de conexién RF (CommHat) para
control, gestion y comunicacion de datos.

Telegestion Solges.
Red RF Smart City.

Software de telegestion y programacion Solges. Monitorizacidn de sensores y programacion horaria. @ ‘
P— . : | ‘ ‘
‘ @ ‘ = @ COMUNICACIGN: WebApp.

@ ‘ @ : Nodos Software
PlacaRF de G Placa RF de j Nodos activos. Solges.
comriadon. comunicacon, ! activos. Configuracién a medida de
CommHat con conector Nema : ‘

+ Sensor temperatura en placa LED. ‘

software deTeIegestiérl Solges
] v ]
Sistema commHat RF Lora con Sensores ircuito RF Sensores ‘ @ Pasarela conexién GPRS/4G

sensorizaciny comunicacion | externos. (Puntoa punto). extemos. Monitorizacién
hidireccional. Telegestion Solges. |J(Actuadores) (Datos) Programacion...

(Conectable a Red RF Smart City). :
Sensores
@ externos. @

Lecturas (Smart City)
remotas. E- N /N
: s B =)
l oy I 1,
Red RF. Red RF. Pasarela.

Nivel 3. Red WiFi para “periféricos” con datos HD. Poste multifuncional patentado.

Sistemas de Gestidn y comunicacidn con software especifico de los diferentes “periféricos”, mediante red WiFi comunicada
con pasarela en cuadro. Pasarela 4G para salida de datos a software Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc.

Red WiFi para
o I “periféricos”

[ —
B ] Nivel 3. Red WiFi para conexién “perifericos” con entrada
= == i
e — y salida remota de datos HD.
" H =
- - Sistema multifuncional con dispositivos, patentado.
) = Ej = Software especificos segtn “periférico”.
=] B -

Software especifico segtin periférico para gestion Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc... @ ‘ I .
COMUNICACION: @ fes ; WebApp.

1 >
(i) Nodos Poste multifuncional (—=sz
> r pasivos. con comunicac, WiFi, |y
Slstemasde
it

informacion Sistemas de sequridad, Sistema de carga de
0] ypubliddad... informacion, emergenias... coches eléctricos.

“Periférico” @ "Perlferlco

ﬂ
A ‘)r?l

Repetidor  Software
WiFi. “periférico”.
Gestin remota software
Seguridad, multimedia, cargador elec...
H A

—|

Y H
Pasarela conexion GPRS/4G
Monitorizacion
Programacion...

@@

Poste multi-
I funcional.
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